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1. Bendroji dalis

Projekto rengéjas: Juozas Jankauskas, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2R-KP-647.

Vietovés adresas: Sal¢ininky r. sav., Turgeliy sen., Misiu¢ény k.

Zemés sklypo kadastro Nr. 8547/0005:151

Zemés sklypo plotas — 3,3459 ha.

Paslaugos bylos numeris Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo dokumenty rengimo ir
teritorijy planavimo proceso valstybinés prieziiiros informacinéje sistemoje TPDRIS Nr. S-VT-85-
25-740.

Pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis — Zemés tikio. Naudojimo budas — kiti zemés tkio paskirties
sklypai.

Kaimo plétros zemétvarkos projektas - vietovés lygmens specialiojo teritorijy planavimo
zemétvarkos dokumentas, rengiamas siekiant kaimo gyvenamyjy vietoviy neurbanizuotose ir
neurbanizuojamose teritorijose kompleksiskai suplanuoti zemés naudmeny sudéties pakeitima,
misko sodinima, kitg su zemés tkiu susijusig veiklg ir suformuoti Zemés tikio ir alternatyviosios

veiklos subjekty zemés valdas.

Kaimo plétros zemétvarkos projektas tikininko sodybos vietos parinkimui (sodyba — vieno arba
dviejy buty gyvenamosios paskirties pastatas (namas) su jo priklausiniais ir su $iy statiniy,
sodybos zeldiniy, sodo, darzo, aiksteliy uzimama Zeme) ir (ar) zemés iikio veiklai reikalingy
statiniy statybos vietai parinkti rengiamas vadovaujantis Kaimo plétros zemétvarkos projekty
rengimo ir jgyvendinimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjiicio 11 d. jsakymu Nr.3D-476/D1-429
(Zin., 2004, Nr.127-4581; 2008, Nr. 112- 4270), bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés
istatymo, Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo, Lietuvos Respublikos zemés tkio,
maisto tikio ir kaimo plétros jstatymo, Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymo, Lietuvos
Respublikos misky jstatymo, Lietuvos Respublikos nekilnojamyjy kulttiros paveldo apsaugos
jstatymo, Lietuvos Respublikos iikininko tikio jstatymo, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo,
Lietuvos Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo salygy 2019-06-06 jstatymu Nr. XII1-2166,

Pagrindinés zemés naudojimo paskirties ir biido nustatymo ir keitimo tvarkos bei salygy apraSo,



patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1999 m. rugséjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 ,,Dél
Pagrindinés zemés naudojimo paskirties ir bido nustatymo ir keitimo tvarkos bei salygy apraso
patvirtinimo®, Zemés valstybinés apskaitos taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos Zzemés iikio
ministro 2002-08-07 jsakymu Nr. 302 ,,Dél Zemés valstybinés apskaitos taisykliy patvirtinimo®,
PavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranciy apsaugos juosty nustatymo tvarkos apraso,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. 540 ,,Dél
PavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranciy apsaugos juosty nustatymo tvarkos aprasSo
patvirtinimo®, ir kity teisés akty, reglamentuojanciy Zemés naudojima, statyba, aplinkos apsauga,

zemés naudmeny i8déstymo pakeitimo sglygas, nuostatomis.

Ukininko tikis yra jregistruotas tikininky tikiy registre, tikio identifikavimo kodas — 5199832.

Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis savininkui nuosavybés teise priklauso 3,3459 ha

ploto zemés sklypas. Tai atitinka Ukininko tikio jstatymo 11 str. 1 d.:

,Neurbanizuotoje ir neurbanizuojamoje teritorijoje (iSskyrus miestams po 1995 m. birzelio 1 d.
nustatyta tvarka priskirtas teritorijas) esancioje Zemés ukio paskirties Zeméje tkininkas, kuris
pastaruosius 3 metus yra deklaraves pajamas i§ zemés iikio veiklos, gali statyti vieng tikininko
sodybg (vieng gyvenamosios paskirties pastata su pagalbinio iikio paskirties pastatais).
Reikalavimas pastaruosius 3 metus deklaruoti pajamas is Zemés ukio veiklos netaikomas kitos
paskirties pastaty, reikalingy itkininko veiklai vykdyti, statybai. Ukininko sodyba
(gyvenamosios paskirties pastatas su pagalbinio ukio paskirties pastatais) statoma nuosavybés
teise priklausanciame Zemés iikio paskirties emés sklype, ne maZesniame kaip 2 hektarai,
1$skyrus atvejus, kai kituose jstatymuose, teritorijy planavimo dokumentuose nustatyta kitaip. Kitos
paskirties pastatai, reikalingi tkininko veiklai vykdyti, gali buti statomi ir nuosavybés teise
priklausanc¢iame zemés tikio paskirties zemés sklype, ne mazesniame kaip 0,5 hektaro, iSskyrus
atvejus, kai kituose jstatymuose, teritorijy planavimo dokumentuose nustatyta kitaip. Saugomose
teritorijose tkininko sodybos pastaty statyba turi buti numatyta saugomy teritorijy specialiojo
teritorijy planavimo dokumentais nustatytose vietose. Kai Zemes tikio paskirties zemés sklypo dalis
yra Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijoje, nepatenkancioje i nacionaling saugomg
teritorijg, tkininko sodybos pastaty statyba galima ne mazesnéje kaip 2 ha jo dalyje, esancioje uz
Sios Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000* teritorijos riby“, ir Kaimo plétros Zemétvarkos
projekty rengimo ir jgyvendinimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos Zemés ikio ir
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministry 2004-08-11 jsakymu Nr. 3D- 476/D1-429, 52 p. nustatytas
tikininko sodybos statybos salygas, t.y. ,,Ukininko sodyba ir (ar) Zzemés ikio veiklai reikalingy

statiniy statybos zona (zonos) planuojama planavimo organizatoriui nuoavybés teise



priklausanc¢iame (-iuose) Zemés ikio paskirties zemes sklype (-uose). Zemes sklypas, kuriame

planuojama tkininko sodyba, turi buiti ne mazesnis kaip 0,5 hektaro.*

2. Objekto charakteristika

1 pav. Situacijos schema, Regia duomenys.

Kaimo plétros zemétvarkos projektas atliktas 3,3459 ha zemés tikio paskirties zemés sklypui, kurio

kadastro Nr. 8547/0005:0151.

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruotos Nekilnojamojo turto registre (pagal V]

»Registry centro duomenis*):
* 102 - Keliy apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) — 0,0606 ha.
* 106 — Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) — 0,0865 ha.

* 163 - PavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) — 2,7434
ha.

* 164 - PavirSiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis skirsnis)

—2,7434 ha.



Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemeés naudojimo salygos:

* 106 — Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) — 0,0865 ha.

131 — Natiiralios pievos ir ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis) — 0,1344 ha.

* 132 — Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, astuntasis skirsnis) — 0,4440 ha.
* 142 — Zoologiniai draustiniai (V skyrius, keturioliktasis skirsnis) — 0,4440 ha.

* 144 — Ichtiologiniai draustiniai (V skyrius, penkioliktasis skirsnis) — 0,4440 ha.

* 163 — PavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) —2,7414

ha.
Zemés sklype esantys servitutai:

* 214 - Kelio servitutas - teis¢ vaziuoti transporto priemonémis, naudotis pésciyjy taku,
varytis galvijus (tarnaujantis) — 0,0736 ha.
Gretimybés: privatis kitos paskirties ir misky paskirties zemeés sklypai.
Zemés sklype Zemés tikio naudmeny plotas pagal NTR: zemés Gikio naudmeny 2,4997 ha, i§ kuriy

ganyklos — 2,4997 ha, kita zemé — 0,7201 ha, vandenys — 0,0736 ha. Misko plotas, jregistruotas
Misky valstybeés kadastre — 0,7201 ha.

Zemés tikio naudmeny nasumo balas yra — 21.5. Lietuvos Respublikos zemés tikio naudmeny

naSumo balo vidurkis yra — 39.1.

Dirvozemiai. Pagal dirvozemio granuliometring sudétj zemés sklypa apima vidutinio sunkumo
priemolis (p1) ir riSlus smélis (s1) (Dirv_ DR10LT, vyraujanti pavirSiaus granuliometriné sudétis

pagal N. Kacinskio metodg - www.geoportal.lt).
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2 pav. Dirv_DRI1OLT vyraujancios dirvodarinés granuliometrinés sudéties duomeny bazés plano

iStrauka

3. Projekto parengiamieji darbai

Vadovaujantis Nacionalinés zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus apygardos zemés

tvarkymo ir administravimo skyriaus vedéjo 2025 m. geguzés 28 d. jsakymu Nr. 2KP]-132-(15.2.3

E.) ,,D¢l kaimo plétros Zemétvarkos projekto rengimo pradzios ir planavimo tiksly nustatymo®,

Sal¢ininky rajono savivaldybés administracijos 2025 m. birzelio 23 d. idduotomis planavimo

salygomis kaimo plétros zemétvarkos projektui rengti Nr. REG37345247, AB ,,Energijos skirstymo

operatorius® 2025 m. rugpjicio 28 d. iSduotomis planavimo sglygomis Nr. REG40674656, Dziikijos

nacionalinio parko ir Cepkeliy valstybinio gamtinio rezervato direkcijos 2025 m. vasario 24 d.

i8duotomos planavimo salygomis Nr. REG49373580 pradétas vykdyti kaimo plétros Zemétvarkos

projektas.

Projekto parengiamyjy darby metu buvo iSanalizuota:

Salgininky rajono savivaldybés teritorijos bendrasis planas.

Turgeliy kadastro vietovés Zemes reformos zemétvarkos projektas;

Geoportal.It duomenys;

Specialiyjy Zemés naudojimo salygy (iikinés veiklos apribojimy) duomenys;
Nekilnojamojo turto kadastro duomenys apie su planuojama teritorija besiribojancius zemes
sklypus.

Merkio ichtiologinio draustinio riby planas.

Saléininky rajono savivaldybés teritorijos vietinés reik§meés keliy tinklo i§déstymo

zemétvarkos schema.

4. Sasaja su galiojanciais teritoriju planavimo dokumentais



)
3 pav. I§trauka i§ SalGininky rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano Zemés naudojimo ir

apsaugos reglamenty brézinio (T00003398)

4 pav. Istrauka i§ Sal¢ininky rajono savivaldybés bendrojo plano (T00003398) TPDR erdviniy

duomeny



Vadovaujantis Salgininky rajono savivaldybés teritorijos bendruoju planu, planuojama teritorija

patenka |
ZU R F (Z3) zong — rekreacinio naudojimo zemés ukio teritorijos;

MI_R_F (M2) zona — rekreaciniai miskai.

5 pav. iStrauka i§ Merkio ichtiologinio draustinio riby plano (T00076330).

Rytiné sklypo dalis patenka j Merkio ichtiologinio draustinio ir Natura 2000 teritorijg, ta¢iau

statybos zonos yra atitrauktos nuo §iy teritorijy.
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6 pav. Istrauka Sal¢ininky rajono savivaldybés teritorijos vietinés reikimeés keliy tinklo i§déstymo

zemétvarkos schemos (Sal¢ininky rajono keliy aplikacijos).

Planuojama teritorija pasiekiama rajoniniu keliu Nr. 3937 JaSitinai-Turgeliai-Tabariskés, o nuo §io

kelio D kat. Misko gatve (TU-13011).

5. Projekto sprendiniai

Kaimo plétros Zemétvarkos projekto tikslas — parinkti tikininko sodybos vieta; suplanuoti Zemés
iikio paskirties teritorijg, nustatant sodybos statiniy statybos zong.

Statybos zonoje planuojama statyti — vienbutis gyvenamasis namas su priklausiniais (I arba I1
gr. nesudétingais pagalbinio ukio paskirties pastatais) ir Kkitos paskirties (kaimo turizmo)
paskirties pastatai. Pastatai, kuriems reikalingos nustatyti sanitarinés zonos bei reikalingas
poveikio aplinkai vertinimas, t. y. fermos ir t.t., Sioje statybos zonoje nenumatomi statyti.
Kaimo plétros zemétvarkos projekto iikininko sodybos statiniy vietai parinkti teritorijy planavimo
uzdaviniai yra: suplanuoti Zemés tikio paskirties zemés sklypo teritorija, nustatant tikininko sodybos
statiniy statybos zong, nepaZeidziant aplinkosaugos, paveldosaugos, zemés iikio paskirties zemés

naudojimo ir tvarkymo reikalavimy.



Projekto sprendiniy atitiktis Bendrojo plano 8 punkto nuostatoms

Vadovaujantis galiojan¢io Sal¢ininky rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano, patvirtinto
Sal¢ininky rajono savivaldybés tarybos 2010 m. balandZio 29 d. sprendimu Nr. T-1184, 8 punkto
nuostatomis, projektuojant fikininko sodybg jvertinta planuojamos teritorijos padétis esamy miesty,

miesteliy ir kaimy uzstatyty teritorijy atzvilgiu.

Planuojama tikininko sodyba numatoma neurbanizuojamoje teritorijoje. Projekto sprendiniais
nesudaromas naujas urbanistinis vienetas, o0 numatomi statiniai yra funkciskai susij¢ su planuojama

zemeés ukio veikla.

Vertinant planuojamos tikininko sodybos vieta, nustatyta, kad iSlaikomi Bendrojo plano 8 punkte
nustatyti minimalas atstumai nuo esamy miesty ir miesteliy kompaktiSkai uZstatyty teritoriju
bei kaimy uZstatyty teritoriju. Atstumai jvertinti nuo planuojamos tikininko sodybos vietos iki
atitinkamy uZzstatyty teritorijy, vadovaujantis Bendrojo plano 8 punkte nurodytais teritorijy

poZymiais.

Grafinis atstumy jvertinimas pateikiamas aiSkinamojo raSto schemose, kuriose pazyméta
planuojamos tikininko sodybos vieta ir artimiausios atitinkamos uzstatytos teritorijos bei parodyti

nustatyti atstumai.
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7 pav. i§trauka i§ Sal¢ininky rajono teritorijos bendrojo plano



Atsizvelgiant j tai, projekto sprendiniai atitinka Sal¢ininky rajono savivaldybés teritorijos
bendrojo plano 8 punkto nuostatas dél iikininko sodybos iSdéstymo neurbanizuojamoje

teritorijoje.

Kaimo plétros Zemétvarkos projekto sprendinius salygoja teisés akty reikalavimai, iSduotos
planavimo salygos, planavimo darby programa, zemés sklypo padétis, sklypo reljefo ypatumai,

sklypo forma bei planavimo organizatoriaus pageidavimai.

Kaimo plétros Zzemétvarkos projekto teritorijoje — privaciame Zemes sklype parinkta ir su planavimo
organizatoriumi suderinta uzstatoma teritorija, susideda i§ dviejy daliy, Nr. A —0,1420 ha ir B -
0,1926 ha, kadangi potencialiai uzstatoma teritorija kerta elektros kabelis, dél kurio teritorija

dalinama j dvi atskiras zonas.

Gyvenamojo namo statyba numatoma tik vienoje i§ statybos zony, pasirinktinai techninio projekto

rengimo metu.
Ukininko sodybos plotas sutampa su sklypo plotu.

Projektuojama uzstatoma teritorija nuo kaimyniniy zemeés sklypy riby iSlaikant 3 m atstuma, taip pat
uzstatymo zona atitraukiama 50 m atstumu nuo Merkio upés pakrantés apsaugos juostos, kuri yra
30 m plocio (viso 80 m nuo Merkio upés kranto). UZstatoma teritorija taip pat neplanuojama
Merkio ichtiologinio draustinio teritorijoje bei Natura 2000 teritorijoje. Siuo metu statybos zona
kerta Zemos jtampos elektros kabelis, taciau projekto sprendiniy brézinyje numatytas Sio kabelio

perkélimas uz statybos zonos riby.

Kaimo plétros projekto sprendiniy bréZinyje planuojamos inZinerinés infrastruktiiros (vandens
grezinio ir vietiniy buitiniy nuoteky valymo jrenginiy) vietos yra preliminarios. Kadangi Siame
planavimo etape statiniy lokacija néra galuting, inZineriniy jrenginiy apsaugos zony bei
normatyviniy atstumy ribos brézinyje vaizduojamos orientaciskai, o j Specialiyjy Zemés naudojimo
salygy (SZNS) teritorijy lentele $iuo metu néra jtraukiamos. Pazymétina, kad individualiam
vandens greziniui taikoma 3 metry spindulio pozeminio vandens vandenvietés apsaugos zona (1-o0ji
VAZ juosta), kurios plotas sudaro 28,27 m?. Buitiniams nuoteky valymo jrenginiams (kuriy
naSumas iki 5 m3/p) sanitarinés apsaugos zonos plotas néra skai¢iuojamas, jiems uztikrinami tik
teisés aktuose numatyti linijiniai normatyviniai atstumai. Tikslios inzineriniy jrenginiy vietos bei
grezinio 28,27 m? VAZ plotas bus galutinai patikslinti, apskaiciuoti ir teisés akty nustatyta tvarka
jregistruoti SZNS registre kitame etape — rengiant sodybos pastaty ir inZineriniy tinkly techninj
projekta.

Statiniy statybos zong suformuojanti statybos riba numatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos



Specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymu. Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo
2 str. nurodyta, kad “ 18. Statybos riba — linija, uz kurios pastaty ir (ar) kity statiniy statyba
negalima, iSskyrus keliy ar gatviy ir inZineriniy tinkly tiesimg. 19. Statybos zona — teritorijos ar
zemes sklypo dalis, kurioje yra arba numatomi antZeminiai statiniai, nejskaitant keliy ar gatviy,
inzineriniy tinkly, tvory ir atraminiy sienuciy®. Taigi statybos riba suformuoja statiniy statybos
zona, kurioje galima pastaty ir statiniy statyba. Sio jstatymo 2 str. 40. p. nurodyta, kad “UZstatymo
tankis — pastaty ir turin€iy stogg inZineriniy statiniy antzemine dalimi uZstatomo ploto, nustatomo
pagal iSoriniy sieny ar kity atitvary projekcija 1 Zemés pavirsiy, santykis su zemes sklypo plotu.”
Planuojamoje teritorijoje statiniy statybos zona numatoma toje sklypo dalyje, kurioje galima pastaty
ir statiniy statyba, o galimas bendras pastatais uzstatyti plotas turi atitikti numatytus uzstatymo
tankumo indeksus (procentus). Tiksli pastaty ir statiniy vieta bus parinkta statiniy statybos zonoje

parengus techninius pastaty ir statiniy projektus.

Numatytoje uzstatyti zonoje vandens greZiniai, vietiniai nuoteky valymo jrenginiai, bei elektros

panaudojimas bus projektuojami atskirai, pagal techninius projektus.

Konkreti statiniy padétis, numatytame uzstatyti plote, bus parinkta rengiant techninius projektus,

vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas® .

Vadovaujantis Kaimo plétros Zemétvarkos projekty rengimo taisyklémis formuojama uzstatymo

teritorijos riba, numatomy statyti statiniy iSdéstymo vieta projekte néra sprendziama.

Ivertinus melioracinés biiklés ir uZzmirkimo erdviniy duomeny rinkinyje (M1: 10000) talpinama
informacijg apie drenazu ir grioviais nusausinty ir sausinamy ploty ribas nustatyta, jog
planuojamoje teritorijoje néra melioracijos sistemy ir jrenginiy.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo 110 straipsniu
zemes specialioji saglyga — Dirvozemio apsauga zZemés ukio paskirties zemés sklypuose netaikoma,
kadangi zemés sklypo vidutinis naSumo balas yra didesnis uz vidutinj Lietuvos Respublikos

teritorijos naSumo balg.

Planuojamai teritorija ribojasi su keliu, kuris rajono keliy schemoje pazymeétas kaip vidaus kelias ar

kitos susisiekimo jungtys, todél kelio apsaugos zona Siam keliui néra taikoma.

Planuojamai teritorijai taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos Nr. 163 taikoma 200 m

Merkio upés apsaugos zona padengia didZiaja dal; sklypo.

Specialiosios salygos Nr. 106, 126, 132, 132, 142, 144 ir 162 nustatytos pagal V] ,,Registry

Centras® jregistruotas SZNS teritorijas bei gautus §iy teritorijy erdvinius duomentis.

Ivaziavimas prie suprojektuotos uzstatomos teritorijos projektuojamas i§ pietiné€s pusés, nuo bendro



naudojimo kelio, per sklype faktiSkai esantj servitutinj kelia, kuris veda iki besiribojancios sodybos.
Nuo §io servitutinio kelio iki statybos zonos numatomas vidinis kelias. Sj kelig j statybos zona
naudotojai jsirengia savo léSomis pagal parengtus techninius darbo projektus ir nurodytus
reikalavimus atitinkancius Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés
reik§més keliai. Bendrieji reikalavimai®, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011

m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr. D1-933.

Vadovaujantis Saugomy teritorijy valstybés kadastro duomenimis (https://stk.am.It), planuojamoje
teritorijoje yra gamtos paveldo (geologiniy, geomorfologiniy, hidrogeologiniy, hidrografiniy,
botaniniy bei zoologiniy) objekty, zonavimo (funkcinio prioriteto zonos), Natura 2000 (buveiniy ir
pauksciy apsaugai svarbiy) teritorijy bei saugomy teritorijy (rezervaty, nacionaliniy ir regioniniy
parky, atkuriamy ir genetiniy sklypy, biosferos rezervaty, biosferos poligony bei buferiniy apsaugos

zony):
* Merkio ichtiologinis draustinis;

* Natura 2000 Buveiniy apsaugai svarbi teritorija (toliau — BAST) Merkio upé
(LTVARO0O011), kurioje nustatyti apsaugos tikslai i§saugoti arba atkurti gerg apsaugos bukle
Europos bendrijos (toliau — EB) svarbos nattiralioms buveinéms: 2330 Nesusiveérusios
Zzemyninés smiltpievés, 3160 Natiiralts distrofiniai ezerai, 3260 Upiy sraunumos su kurkliy
bendrijomis, 6120 Karbonatiniy smélyny smiltpievés, 6230 Rasiy turtingi briedgaurynai,
6270 Rusiy turtingi smilgynai, 6410 Melvenynai, 6430 Eutrofiniai aukstieji Zolynai, 6450
Aliuvinés pievos, 6510 Sienaujamos mezofity pievos, 7140 Tarpinés pelkés ir litinai, 7160
Nekalkingi 3altiniai ir $altiniuotos pievos, 9010 Vakary taiga, 9050 Zoliy turtingi eglynai,
9060 Spygliuociy miskai ant fluvioglacialiniy ozy, 9070 Medziais apaugusios ganyklos,
9080 Pelkeéti lapuociy miskai, 91D0 Pelkiniai miskai, 91EO Aliuviniai miSkai, 91TO0
Kerpiniai puSynai; risiy buveinéms: didziajam auksinukui, kartuolei, kirtikliui, mazajai

négel, paprastajam kiijagalviui, pleistinei skétei, tidrai.
Statybos zonos atitrauktos nuo $iy teritorijy.
Statybos zonos atitrauktos 5 m nuo misky kadastro ribos.

Vadovaujantis valstybés saugomy kulttiros paveldo objekty kadastro duomenimis planuojamoje

teritorijoje ir jos gretimybése néra kulttros paveldo objekty.

Ivertinus projekto sprendinius, kaimo plétros zemétvarkos projektas nepriestarauja planuojamai
teritorijai taikomy galiojanciy atitinkamo lygmens teritorijy planavimo dokumenty sprendiniams,
pries teikiant derinti sprendinius buvo gauta VSTT prie AM iSvada, kad projekto jgyvendinimas

nedarys reik§mingo neigiamo poveikio, nesukels reikSmingy pasekmiy ,,Natura 2000* teritorijoms



ir Siuo atzvilgiu neprivaloma atlikti strateginio pasekmiy aplinkai vertinimo.

Planuojamame zemés sklype nustatytos specialiosios zemés naudojimo salygos, pagal Lietuvos

Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo salygy 2019-06-06 jstatyma Nr. XIII-2166.

Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemeés naudojimo sglygos
kodas aprasymas plotas, ha
102 Keliy apsaugos zonos (Il skyrius, antrasis skirsnis) 0.0947
106 Elektros tinkly apsaugos zomos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 0.0424
126 Misko Zemé (VI skyrius, treiasis skirsnis) 0.7201
13 Natiralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis) 0.1344
132 Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, astuntasis skirsnis) 0.4440
142 Zoologiniai draustiniai (V skyrius, keturioliktasis skirsnis) 0.4440
144 [chtiologiniai draustiniai (V skyrius, penkioliktasis skirsnis) 0.4440
163 Pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zomos (VI skyrius, septintasis skirsnis) 2. 7414

Vadovaujantis Kaimo plétros Zemétvarkos projekty patvirtinty rengimo taisykliy 90 punktu: ,,Kai
pagal kaimo plétros Zemétvarkos projektus pakei¢iama Zemés naudmeny sudétis, pagrindiné Zemés
naudojimo paskirtis ir (ar) budas, taip pat Zzemés sklypams tikslinamos, panaikinamos ir (ar)
nustatomos papildomos Specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatyme nurodytos teritorijos, kuriose
taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos, Zemés savininkas ar valstybinés zemés patikétinis
arba planavimo organizatorius teisés akty nustatyta tvarka teikia duomenis Nekilnojamojo turto
kadastro ir registro tvarkytojui patikslinti Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenis®,

kadastro ir registro duomenys bus tikslinami:

Pastaba: faktiné naudmeny sudétis buvo nustatyta tiesioginiy geodeziniy matavimy metu vietovéje.
Vadovaujantis Misky kadastro duomenimis, planuojamoje teritorijoje yra 0,7201 ha misko zemés.

Nauji servitutai nenumatomi.



6. Zemés naudmeny sudétis ir sudéties poky¢iai (ha)

Eil. Zemés naudmenos Pagal NTR |Pagal vietovéje| Numatomi | Pagal projekta
Nr. pazyméjima patikslintg pokyciai
plang (esama projekte
padétis)
Ariamoji Zeme - - - -
Sodai - - - -
3. Pievos ir nattralios 2,4997 2,4997 -0,4072 2,0925
ganyklos
4. Miskas - 0,7201 +0,7201 0,7201
5. Keliai 0,0736 0,0736 +0,0726 0,1462
6. UZstatyta teritorija - - +0,3346 0,3346
7. Vandens telkiniai - - - -
8. Medziy ir krimy - - - -
zeldiniai
9. Pelkes - - - -
10. |PaZeista Zeme - - - -
11. | Kita zemé 0,7726 0,0525 -0,7201 0,0525
3,3459 3,3459 3,3459

7. Gaisriné sauga

Vadovaujantis PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus jsakymo ,,Dél gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy patvirtinimo* 148 punktu
reikalinga jrengti kelius, skirtus gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliams privaziuoti, pagal Siuos
projektavimo reikalavimus:

148.1. privaziuoti prie pastaty, gaisro gesinimo S$altinio ir gaisrinio hidranto turi biiti naudojamos
motorizuoto susisiekimo gatvés ir keliai, jvairiy tipy eismo zonos ir aikstés, atitinkancios teisés akty

nustatytus reikalavimus ir pritaikytos kelio dangos;

148.2. kelias privaziuoti prie pastaty, kuriy auksciausio auksto grindy altitudé mazesné arba lygi 15

m, gali biiti jrengiamas ne didesniu kaip 25 m atstumu iki pastaty;
148.3. keliai privaziuoti prie pastaty, kuriy auks¢iausio auksto grindy altitudé virSija 15 m, turi bati
Jrengiami 1§ dviejy i8ilginiy pastato pusiy, kad ugniagesiai gelbétojai automobilinémis kopéciomis ir

(arba) automobiliniais keltuvais, atsizvelgiant j jy technines galimybes, patekty i visus pastato



langus ir avarinius i§é¢jimus;

148.4. keliai privaziuoti prie pastaty gali buti jrengiami tik i§ vienos iSilginés pastato pusés, jei i$ jos
per kiekvieno auksto langus ugniagesiai gelbétojai automobilinémis kopéciomis ir (arba)
automobiliniais keltuvais, atsizvelgiant i jy technines galimybes, galés patekti | visas kiekvieno
auksto patalpas ir avarinius i8¢jimus; 148.5. turi buti numatyti keliai jvaziuoti j uzdarus ar pusiau
uzdarus kiemus, kai juose esanciy pastaty auksc¢iausio auksto grindy altitudé virSija 15 m. Keliai

IvaZiuoti ] uzdarg kiemg jrengiami ne reciau kaip kas 800 m iSorinio statinio perimetro ilgio;
148.6. keliy plotis turi biiti ne mazesnis kaip 3,5 m, aukstis — ne mazesnis kaip 4,5 m;

148.7. ties statiniais, kuriy aukSciausio auksto grindy altitudé mazesné arba lygi 15 m, aklakelis turi
baigtis ne mazesne kaip 12x12 m aikstele, o ties statiniais, kuriy auksc¢iausio auksto grindy altitudé

didesné kaip 15 m, aklakelis turi baigtis 16x16 m aikStele;

148.8. automobilinéms kopécioms ir (arba) automobiliniams keltuvams pastatyti prie pastaty, kuriy
auksciausio auksto grindy altitudé didesné kaip 15 m, atsizvelgiant i statinio aukstj ir automobiliniy
kopéciy ir (arba) automobiliniy keltuvy technines galimybes, 7-16 m atstumu iki pastato turi biiti
Jrengta ne siauresn¢ kaip 6 m plo¢io vaziuojamoji dalis arba 16 x16 m dydzio aikstelé. Jrengiant 6
m plocio vaZiuojamaja dalj arba 16x16 m dydZio aikStele, atstumai iki pastato gali biiti nustatomi
atsizvelgiant j prieSgaisrinés gelbéjimo tarnybos operacijy rajone turimy automobiliniy kopéciy ir

(arba) automobiliniy keltuvy technines galimybes;

148.9. tarp statiniy ir keliy gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliams privaziuoti negali biiti

sodinami medziai ar statomos kitos klititys;

148.10. aikStelés ir keliai gaisry gesinimo ir gelb¢jimo automobiliams privaziuoti turi biiti visada
laisvi, tam privaloma geltonomis linijjomis pazyméti vietas arba jrengti transporto priemones statyti
draudZiancius kelio Zenklus ar atitvarus. Atitvarai turi biiti nuo 10 iki 20 cm aukscio arba lengvai

pasalinami (nulenkiami arba pakeliami rankomis);

148.11. gaisry gesinimo ir gelb¢jimo automobiliams privaZiuoti prie statiniy leidziama panaudoti
priestaty eksploatuojamus stogus, kurie jrengiami atsizvelgiant j gaisry gesinimo ir gelbéjimo
automobiliy sukeliamg apkrova.

149. Naujai statomi pastatai, kuriy aukS¢iausio auksto grindy altitude virSija 15 m, turi biiti statomi
priesSgaisrinés gelbéjimo tarnybos, turinios automobilines kopécias ir (arba) automobilinius
keltuvus, operacijy rajone. Sio punkto nuostatos netaikomos pastatams, kuriuose jrengiami

ugniagesiy liftai pagal LST EN 81-72 serijos standarty reikalavimus

Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy poreikis, reikalingas vandens kiekis, gaisro gesinimo



trukmé, tikétinas vienu metu vietovéje kilsianciy gaisry skaicius, reikalingas vandentiekio
patikimumas, parenkamas vandentiekio tinkly skersmuo ir kiti techniniai sprendiniai nustatomi
rengiant statiniy techninius projektus. Planiniai sprendiniai sudaro galimybe rengiant statinio
techninj projekta jgyvendinti Gaisrinés saugos pagrindiniuose reikalavimuose numatytas salygas
gaisry gesinimo ir gelb¢jimo automobiliams privaZiuoti prie kiekvieno statinio, gaisro gesinimo

vandens Saltinio.

8. Projekto svarstymas ir derinimas

Viesinimo procediiros atliekamos Teritorijy planavimo jstatymo 35 straipsnyje ir Visuomenés
informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dél teritorijy planavimo
nuostatuose nustatyta bendrgja teritorijy planavimo dokumenty vieSinimo procediiry tvarka.
Informacija apie rengiama projekta skelbiama Nacionalinés Zemes tarnybos interneto tinklalapyje,

senifinijos skelbimy lentoje.

Su rengiamo kaimo plétros zemétvarkos projekto sprendiniais visuomené gali susipazinti Lietuvos
Respublikos teritorijy planavimo dokumenty rengimo ir teritorijy planavimo proceso valstybinés
prieziiiros informacingje sistemoje TPDRIS — S-VT-85-25-740, bei projekto rengéjo patalpose

vieSinimui numatytu laiku.

Susipazinti su parengto projekto sprendiniais skiriamas ne trumpesnis kaip 10 darbo dieny

laikotarpis.

Parengus kaimo plétros zemétvarkos projekta priimti sprendiniai neigiamos jtakos gretimy zemés

sklypy naudojimui nesudarys. Priimti sprendinai treciyjy asmeny interesy nepazeidzia.
Svarstant parengta projekta su visuomene, rastisky pastaby, pasitilymy ir pretenzijy negauta.

Pagal parengto, patvirtinto ir Teritorijy planavimo dokumenty registre (TPDR) uZregistruoto
projekto sprendinius bus galima pradéti rengti pastaty (statiniy) statybos technius projektus, vykdyti
statybg pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo nuostatas.

Projekto rengé¢jas Juozas Jankauskas



Sklypo issidéestymo schema

PLETROS ZEMETVARKOS PROJEKTAS UKININKO SODYBOS VIETAI PARINKTI

KAIMO

Gatve, namo Nr.

SPRENDINIU BREZINYS M 1:2000

Pastaba: Kaimas (miestelis) Misiu¢ény
1. Privaziavimo keliai irengiami sklypu - . Senitinii Turgeli
savininky lesomis, o juos sugadinus, Zemes S}k}[y}po pl(ﬂtas 3 8459 ha e:mum]a - _g ‘1-1
atstatomi sklypuy savininky léomis. ! Miestas (rajonas) Saléininky
Pasikeitus sklypu savininkams, Siuos - : Apskritis Vilniaus
isipareigojimus perima nauji UZStaty}mLO plotas A - 0,1420 ha, B - 0,1926 ha, VISO 6,3346 ha P
savininkai.
2. Vietiniai inzineriniai tinklai Siuo Kadastro vietove Turgeliu
projektu nenumatomi, bus Zemés sklypo (sklypy) Kadastro numeris
projektuojami gavus technines P ypu
prisijungimo sglygas pastaty statybos kadastro Nr. Bloko Nr. zemes sklypo Nr.
metu.
3. Gyvenamojo namo statyba galima 8547 0 ‘ 0 ‘ 0 ‘ 5 0 ‘ 1 ‘ 5 ‘ 1
tik vienoje teritorijos vietoje.
Gretimybé Zemés sklypo kadastro Nr. Pastabos
-7 - LVZF
7-10 8547/0005: 0010 -
10-27 8547/0005: 0311 -
27-30 8547/0005: 0037 -
30-33 8547/0005: 0311 -
L. . 33-38 8547/0005: 0036 -
Koordinaciy sistema  LKS—94 /
B 38-40-1 - 8 m plocio kelias
Tasko Nr. Kodas X Y
1 R 6037700.90 594740.95
2 R 6037702.00 594762.50
3 R 6037688.52 594820.36
4 R 6037695.80 594826.47
5 R 6037736.14 594760.48
6 R 6037837.50 594805.00
7 R 6037826.82 594984.69
8 R 6037818.81 595075.02 +
9 R 6037824.99 595103.98
10 R 6037812.16 595113.71
11 R 6037794.33 595173.70
12 R 6037785.66 595159.27
13 R 6037777.31 595146.00
14 R 6037774.30 595127.66 Zemés sklype esantys servitutai
15 R 6037773.81 595115.31 kodas aprasymas plotas, ha
16 R 603777597 595078.94 14 |Kelio servitutas — teise vaziuoti transporto priemonémis, naudotis pesciyjy taku, varyti galvijus (tarnaujantis) 0.0736
17 R 6037776.04 595074.52
18 R 6037775.83 595068.04
19 R 603777535 595062.78 Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos
20 R 6037773.90 595054.0% kodas aprasymas plotas, ha
2l R 6037769.17 595037.71 102 Keliy apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) 0.0947
22 R 6037763.22 595017.85 : - . . .
53 R 6037799 60 595009 88 106 Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis) 0.0424
24 R 6037800.54 594971.92 126 Misko Zemé (VI Skyl"ills, treciasis skirsnis) 0.7201
25 R 6037781.38 594958.17 131 Nattralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis) 0.1344
<6 R 6037779.64 594930.10 132 Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, astuntasis skirsnis) 0.4440
27 R 6037760.59 594918.84 . . - - - .
o8 R 603770 87 594882 89 142 Zoologiniai draustiniai (V skyrius, keturioliktasis skirsnis) 0.4440
29 R 6037721 31 59485677 144 Ichtiologiniai draustiniai (V skyrius, penkioliktasis skirsnis) 0.4440
30 R 6037696.52 594892.16 163 Pavirsiniu vandens telkiniy apsaugos zomos (VI skyrius, septintasis skirsnis) 2. 7414
31 R 6037689.72 594901.88
32 R 6037609.80 594865.74
33 R 6037603.38 594831.80 +
34 R 6037664.16 594828.59 -'_
35 R 6037672.14 594786.52 ‘%', 2
36 R 6037638.31 594769.73 fg; 80
37 R 6037620.30 594762.04 o "t‘
38 R 6037614.41 594761.10 ; S
39 R 6037643.73 594750.50 @ ;
40 R 6037674.07 594741.13 3& )
41 S 6037622.61 594758.13 Linijy anotacijy lentelé 7’; é o . .
42 S 6037640.20 594765.64 - N = S LR teritorijos ortofotografinis Zemélapis ORT10LT
43 S 6037674.20 594782.52 Gretimybé Atstumas w NZT © NZT prie AM, 2022
44 S 6037683.67 594787.60 13A—14 8.58 3 et e
45 S 6037687.07 594790.74
46 s 6037688.49 594795.76 16-17 4.42 Sutartiniai zenklai
. . utartiniai zenklai
47 S 6037688.49 594804.43 18-19 o.28 sutartinio Zenklo Zymeéjimas sutartinio Zenklo aprasymas
48 S 6037685.27 594815.89
—_ —_ — | . .
49 S 6037678.16 594833.48 5738 596 - —~ Zemés sklypo ribos
50 S 6037677.41 594841.58 Gretimy Zemés sklypy ribos
51 S 6037680.60 594848.57 .- — " ~.___—"" | Ukininko sodybos uzstatymo zona
52 S 6037689.81 594857.07 o Eismo kryptis
53 S 6037710.55 594872.14 Statiniy statybos zona
54 S 6037708.22 594875.45
<+ Ivaziavimas | sklypa
55 S 6037687.08 594860.40
56 S 6037677.04 594851.14 [ ediavimo kelis
57 S 6037673.03 594842.33 % Vieta rasiuojamy atlieky surinkimo konteineriams
58 S 6037673.93 594832.46 - T — - Vandens telkiniy pakrantés apsaugos juosta
59 S 6037681.19 594814.50 =7 =~ =" | Galviy raudonosios linijos
60 S 6037684.19 594803.84 ,/”A\\v”’ Keliy apsaugos zonos Juozo IJANKAUVSKD INDIVIDUALI VEIKLA
61 S 6037684.19 594796.36 I VEIKLOS PAZYMOS NR. 637930
62 S 6037683.26 594793.08 TEL. NR. B 620 28500, EL. P. JUDOZAS.JANK@GMAIL.COM
63 S 6037681.16 594791.13
64 S 6037672.23 594786.34 Pareigos Parasas Vardas, pavarde (pazymeéjimo Nr.) Data
65 S 6037638.46 594769.50 Matininkas Juozas Jankauskas (2R-KP-647)
66 S 6037616.98 594760.17
13A R 6037775.37 595136.17
AV




	KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO
	Projekto sprendinių atitiktis Bendrojo plano 8 punkto nuostatoms


